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§ 13-15. Våtrom og rom med vanninstallasjoner
Preaksepterte ytelser
1. For dusjsonen må minst én av følgende preaksepterte ytelser være oppfylt:

A: Fall på minimum 1:50 til sluk i et område på minst 0,8 meter ut fra sluket
dersom dusjen er rett over sluket. Om dusjen ikke er rett over sluket, må det i
tillegg være fall på minimum 1:50 fra og med dusjens nedslagsfelt og til sluket.

B: Fall på minimum 1:100 til sluk i dusjens nedslagsfelt der nedslagsfeltet er
nedsenket i gulvet med minimum 10 mm. Vær oppmerksom på at det kan være
krav om trinnfri dusjsone etter § 12-9.

C: Fall til sluk på minimum 1:100 på hele gulvet, det vil si også utenfor selve
dusjsonen.

Kravet om at lekkasjevann skal ledes til sluk, betyr at det ferdig utførte
våtromsgulvet må være utformet uten motfall til sluk fra alle steder der det kan
forekomme lekkasjevann.

Preaksepterte ytelser
1. For våtrom må minst én av følgende preaksepterte ytelser være oppfylt:

A: Fall til sluk på hele gulvet, minimum 1:100.

B: Gulvet avgrenses av en oppkant med vanntett sjikt på minst 25 mm over det
ferdige gulvet på alle ytterkanter, unntatt mot døråpning der oppkanten må være
minst 15 mm over det ferdige gulvet.


